RZUT PARTERU

Projektowana scianka przeszklona

Projektowana wymiana istn. witryny
fqcznie z zamurowaniem fragmentu
otworu — wg zestawienia stolarki.
Zamurowanie wykona¢ z bloczka
gazobetonowego gr 24 cm z ociepleniem
styropianem fasadowym samogasngcym
gr 15 cm, obustronnie otynkowac.

Projektowane wydzielenie

Projektowana wymiana istniejgcego

Istniejgey hydrant

do demontazu.

Projektowany hydrant DN25
7 wezem pofsztywnym,
zasilany z istn. pionu.

Projektowana wymiana istn. drzwi 90x200 cm
na drzwi w klasie EIS 30 o tym samym

wymiarze. Drzwi wyposazy¢ w samozamykacze %O

oraz elektrozamek — wg zestawienia stolarki.
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hydrantu na nowy DN25 z wezem
polsztywnym, zasilany z istn. pionu.

w stropie pomigdzy piwnicg a
parterem nalezy wydzieli¢c pozarowo.

hydrantu na nowy DN25 z wezem
polsztywnym, zasilany z istn. pionu.

Istniejgce wyjscia ewakuacyjne
— do pozostawienia.

Proj. wymiana istn. okien na okna napowietrzajqce
do oddymiania klatki schodowej — wg zest. stolarki

Projektowane oddymianie klatki

Projektowany podzial korytarzy o dfugosci
ponad 50m — przegrodami dymoszczelnymi:
projektowana scianka przeszklona z drzwiami
dymoszczelnymi wyposazonymi

w elektrotrzymacze—wg zestawienia stolarki,

UWAGA:
PROJEKTOWANE SWIATEA AWARYJNE | EWAKUACYINE,
ORAZ SYSTEM DSO WG OPRACOWANIA BRANZOWEGO.

LEGENDA DO OZNACZEN GRAFICZNYCH:

| |
_

— SCIANY ISTNIEJACE, DO POZOSTAWIENIA

| ' GAZOBETONOWYCH
— ISTN. HYDRANTY DO WYMIANY
— ISTN. PIONY WODNO-KANALIZACYJINE
— ISTN. TABLICE ROZDZIELCZE

schodowe] wg opracowania branzowego.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

. . powierzchnia
nr nazwa pomieszczenia uZytkowo (mz)
0lag KLATKA SCHODOWA NR 3 17,52
01b KORYTARZ 64,86
Olc KORYTARZ 55,57
01 2 POKOJE + P.POKOJ + tAZIENKA 33,95
02 2 POKOJE + P.POKOJ + AZIENKA 33,95
03 2 POKOJE + P.POKOJ + tAZIENKA 33,95
04 POKOJ + P.POKOJ + AZIENKA 17,43
05 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 17.43
06 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 1743
07 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 17.43
08 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 1743
09 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 17,43
10 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 17,43
77 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 17,43
12 GABINET KOSMETYCIZNY 16,02
120 we 201
12b MAGAZYNEK 3,31
10¢ SCHODY 9,93
12d WINDA D1 1,00
12¢ WINDA D2 1,00
10f HOL WEJSCIOWY 138,54
129 KLATKA SCHODOWA NR 1 41,63
12h POM. GOSPODARCZE POD SCHODAMI 18,13
13 RECEPCA 15,42
130 POKOJ SNIADAN 4,79
13b POM. GOSPODARCZE 1,34
13¢ KAWIARNIA 94,07
13d KORYTARZ 56,71
13f KORYTARZ 48,58
74 SERWEROWNIA 21,21
15 JASKINIA SOLNA 43,94
16 SALA GIMNASTYCZNA 89,40
17 SALA GIMNASTYCZNA / KRIOTERAPIA 89,13
18 GABINET DYREKTORA 21,01
79 SEKRETARIAT 21,21
190 KORYTARZ 03 + SCHODY 6,32
20 KORYTARZ 04 10,18
20a we 0,96
20b POM. SOCJALNE 236
21 KIEROWNIK DZIALU ORGANIZACYINO—KADROWEGO 10,47
00 KSIEGOWOSC 16,16
23 KASA 9,90
24 GLOWNY KSIEGOWY 10,86
249 KLATKA SCHODOWA NR 2 17.33
24b BRUDOWNIK 1,79
24¢ WINDA St U7ZBOW/ 220
24d we 1,68
D46 PRZEDSIONEK 200
24f PRZEDSIONEK 2,40
24q POKOJ SALOWYCH 9,08
25 RADCA PRAWNY 11,74
250 WC MESKI + DLA NIEPEY NOSPRAWNYCH 6,43
25b WC DAMSK) 4,83
26 KIEROWNIK ADMINISTRACYINO—GOSPODARCZY 11,74
27 INSPEKTOR DS. EKSPLOATACI 11,74
28 ARCHIWUM ZAKt ADOWE 11,73
29 GABINET PIELEGNIAREK 11,71
\ RAZEM: 1291,05 |
"PROJEKT - M"

CZESLAW MYSONA
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