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. PODSTAWA OPRACOWANIA:

umowa na wykonanie dokumentacji projektowe;

ustalenia z Inwestorem

— wizja lokalna przeprowadzona przez autoréw projektu,

obowigzujace normy i przepisy.

N

. ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW | Agat” ul.
Cervi 14, 58-560 Jelenia Gora

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:.

3.1. Przebudowa istniejgcego wezta wodomierzowego

Dostarczanie wody do budynku realizowane bedzie przez istniejace przylacze wo-
dociggowe, na podstawie aktualnie obowigzujacych warunkéw okreslonych przez
Przedsigbiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji ,,WODNIK” Sp. z 0.0. w Jeleniej Gorze.
Zestaw wodomierzowy podlegajacy przebudowie zlokalizowany jest w pomieszczeniu

technicznym w przyziemiu budynku.

W zwiazku z brakiem zapewnienia przez Przedsiebiorstwo wody o stalym cisnie-
niu, nalezy za wodomierzem gtownym zamontowac filtr siatkowy oraz zestaw hydrofo-
rowy, dzialajacy na potrzeby instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej oraz bytowej
(zgodnie z zalaczong w dokumentacji wykonawczej kartg katalogowa urzadzenia). Wy-

magane minimalne ci$nienie dla instalacji p.poz. wynosi 410 kPa.

Za zestawem hydroforowym projektuje si¢ rozdzielenie instalacji wodociggowe] w

budynku na dwa niezalezne systemy:
— instalacje wody bytowe;j
— instalacje wodociggowa do celow przeciwpozarowych
Na wodociaggu przeciwpozarowym nalezy zamontowac
Zawory odcinajace DN65 (2 szt.)

Zawor antyskazeniowy, EA453, DN 65, Socla



Na przewodzie wody bytowej nalezy zamontowac nastepujace elementy armatury:
Zawory odcinajgce DN65 (3 szt.)

Zawor antyskazeniowy BA 4760, DN 65

Zawor pierwszenstwa VV300, DN65

Projektowany przewod wody bytowej nalezy wpia¢ do instalacji w miejscu przed

istniejacym kolektorem stacji uzdatniania wody.

Szczegoty dotyczace zakresu i sposobu przebudowy wezta wodomierzowego pokazano

w czesci graficznej dokumentacii.

Drzwi wejSciowe do pomieszczenia z zestawem hydroforowym nalezy wykonaé w

odpornosci ogniowej EI60.

OBLICZENIA WODOMIERZA NA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ P.POZ.:
Zapotrzebowanie wody dla hydrantéw wewnetrznych: 2 x 2,51/s = 5,01/s =18 (m3/h)
Zapotrzebowanie wody na cele bytowe okreslono na podstawie odczytow prowadzonych
przez wlasciciela obiektu Q =15 (m3/h)

Istniejacy wodomierz (Itron MSD Cyble DN50) jest wystarczajacy dla obstugi instalacji

wodociggowej bytowej oraz przeciwpozarowe;.

3.2. Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa

Projektuje si¢ instalacj¢ hydrantowa z rur z wysokostopowej nierdzewnej stali
austeniczno-chromowo-niklowomolibdenowej, laczonych za pomoca systemu zlaczek
zaciskowych z czarnym pier§cieniem uszczelniajagcym z kauczuku EPDM. Rury musza
mie¢ dopuszczenie do stosowania w instalacjach przeciwpozarowych. Dopuszcza si¢
stosowanie rur z innego materiatu, o ile posiada¢ beda dopuszczenie do zastosowania w
instalacjach przeciwpozarowych oraz bgda posiadaty atest higieniczny dla wody pitne;.
Rury nalezy prowadzi¢ pod stropami pomieszczen oraz czg¢sciowo na istniejgcych
konstrukcjach wsporczych pod rurociggi. Wszystkie przej§cia przewoddéw przez
Sciany  wydzielenie pozarowego w  budynku nalezy wykonaé
z zastosowaniem elementow ogniowo 1 dymoszczelnych o odpornosci

ogniowej EI 60.

Hydranty wewngtrzne nalezy umieszcza¢ przy wejsciach do klatek schodowych na
kazdej kondygnacji.

W strefach pozarowych okreslonych jako ZL przewiduje si¢ wymiang istniejacych
hydrantéw. Projektuje si¢ hydranty DN25 z wezem potsztywnym, typ HW-25 W-30 firmy



w szafkach systemowych hydrantowych (w wersji natynkowej lub podtynkowej, zgodnie z

czescig architektoniczng dokumentacji) z wezem o dlugosci 30 mb.

Hydranty muszg posiada¢ nastgpujace parametry hydrauliczne:

— ci$nienie pracy:
— maksymalne: 1,2 MPa
— minimalne: 0,2 MPa
—  wydajnos¢: Quem=60 I/min
— efektywny zasigg rzutu pradu gasniczego: L =3,0 m
Wyposazenie szafek hydrantowych:
— Zawor hydrantowy DN 25
— Pradownica PW-25 wg PN-89/M-51028; EN-671
— Zwijadto kompletne wychylne o 360° - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajaca
rozwinigcie weza bedacego pod cisnieniem wody, na zagdang dlugosé
—  Waz potsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb
W strefach pozarowych okreslonych jako PM, projektuje si¢ hydranty DN52 z wezem

ptasko sktadanym DN52, typ HW-52 N-20 w systemowych szafkach hydrantowych (w
wersji natynkowej lub podtynkowej, zgodnie z czgsécig architektoniczng dokumentacji) z

wezem o dlugosci 20 mb.

Hydranty muszg posiada¢ nastgpujace parametry hydrauliczne:

— ci$nienie pracy:
— maksymalne: 0,7 MPa
— minimalne: 0,2 MPa
—  wydajnos¢: Quem=150 1/min
— efektywny zasigg rzutu pradu gasniczego: L = 10,0 m

Wyposazenie szafek hydrantowych:
— Zawor hydrantowy DN 50 z nasadg 52-T
— Pradownica PW-52 wg PN-89/M-51028
— Zwijadto kompletne wychylne o 360°
— Waz pozarniczy tloczny plasko sktadany H-52 wg PN-87/M-51151 - 20 mb
— Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby — opcja
— Podstawa, podpora lub podpora-stelaz szafy hydrantowej - opcja

UWAGA: Hydrant DN 52 zlokalizowany przy pionie P01 w piwnicy, nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w waz pozarniczy tloczny plasko skladany DNS2 o dlugosci 10
m, wyposazony w szybkozlacze.

Wysoko$¢ montazowa hydrantu — 1,35 m. nad posadzka. Wokoét kazdego hydrantu
musi zosta¢ zachowana wolna przestrzen manewrowa w ksztalcie walca o promieniu 0,2

m. i dtugosci ( w przdd od osi wylotu) 0,3 m.



Zaprojektowana instalacja zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody na jedne;j

kondygnacji z dwdch sasiednich hydrantow w jednej strefie pozarowe;.

3.3. Projektowany zestaw hydroforowy

Zaprojektowano zestaw hydroforowy przy zatozeniu naplywu z istniejacej instalacji

wodociggowej (ci$nienie ~0,2 MPa). Zastosowano uktad z 1 pompa rezerwow3a.

Rodzina charakterysty
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Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
Przephyw 18,00 mifh
Wysokodd podnosenia 41,00 m
Medium Waoda 100 %
Temperatura proethaczane] cdecy 10,00 50
Gestodd 008, 30 kg/m?
Lepkodt kinematyana 1 00 mm2ls
Dane hydrauliczne [ punkt pracy)

Przephyw 18,00 mifh
Whysokodt podnosrenia 41,00 m

Moc na wale P2 313 kW
Dane o produkcie

Ukhad wiglopampawy

SiBoost Smert 2 Helix VE 1603

Kontrola I prostwornica cogstot]iw
Uicrba pomp 2
Maksyrnalne clénienie roboce 16 bar

Max. cidnienie dophywowe 10 bar

Temperaturs proettaczane cecey
Max. termp otoczenia
Stoplert achramy urzadzenia

I®C . +50%C
40 *C
Ir54

Stoplert ochramy urzgdzenia sherujaoifidd

Cinleriowe nacoynie preeponowe ek
Zaberplecrenie preed suchoblegiern nie

Dane silnika

Poziom sprawnasd silnika
Naplece asilanis

Dopuszcraina tolerancja napleda
Max. pridiodd cbrotowa

Moc nominalna P2

Prad znamionowy

Sprawnodd

50% / 75% [ 100%
lass (zolacji
Zaberplecranle sllnika
Wymiary przylacza
Shrong SSawna

Strona tocona
Materialy

Earpus poampy

Wimik

Lgzcrelnienie statyeene
Wt pornpy
Uszeralnienie mech.
Orurowanie zhiorcze

Informacje dot. zamawiania

Hasa netto ok,
Mumer pozycj

IE4

Fes 400 W § 5O Wz
& 10%

3500 1/

4,00 kW

G104

BO/B0, 565, 5%
F
Lk

R 3, PN 10
R 3, PN 16

1.4301 [AISI304]

1.4307 [AISI304L]
EPDM

1.4301 [AISI304]
QLBEIGG

1.4307 [AISI304L]

1E2 kg
2535233



Standard

Strona ssawna R 3, PN 10/PN 16

Strona thoczna R 3, PN 10/PN 16

Wymiary mm

Nazwa Wartosé | Nazwa Wartosé Mazwa Wartosd Nazwa Wartosd
H 1055 LS 400 RPS R3
H1 185 M 220 X 600
H3 90 P 883

HP 9456 P1 735

HS 950 P3 420

L B850 P4 30

L1 300 RFD R3

Zestaw hydroforowy nalezy wyposazy¢é w uklad pomiarowy sktadajacy sie z
ci$nieniomierza, przeplywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajacy na okresowa

kontrole parametréw pracy.



Dane odnosnie podigczenia

Cractatiwodd S0Hz
Pabdir mocy 12w
Chwlowy pobdr pragu podezas zalgerania [ <5 ms) 164
Granice stosowania
Zakres temperatur otoczenia 0 + 60C
Zakres temparatur clacry 0+ B0C
Zalesany Fares pamianowy 1-5is

Wymiary

Strana wiotowa R 112"
Strana wylatowa G112
L=1050 mm;

H=1ED mm

A=1595 mm

Masa: 145 kg

Schemat podiaczenia:
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Uktad pomiarowy montowaé zgodnie z ponizszym schematem. Instalacj¢ za ukladem
pomiarowym nalezy odprowadzi¢ do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej w

pomieszczeniu hydroforowni.

do instalacji

)
|%i'|

pompy p.poz zrzut wody do kanalizacji
lub studzienki

zasilenie z sieci

L I ]
—

Wytyczne branzy elektryczne;:

Zestaw 3-fazowy na bazie pomp pionowych z hydraulikg i stopg ze stali nierdzewnej,
kazda pompa ze zintegrowang przetwornica czestotliwosci, silniki pomp w klasie
sprawnosci [E4, wyposazony w nadrzedny sterownik umozliwiajacy nastawe 2 wartosci
ci$nienia, odczyt danych roboczych, zapewniajacy automatyczny test pomp co 6 godzin i
gwarantujacy regulacje cisnienia z precyzja +/- 0,1 bara. W przypadku awarii falownika lub
pompy jako$¢ pracy zestawu nie ulega obnizeniu. Dane elektryczne z kart katalogowych

dotycza 1 pompy, zalecane jest zapewnienie mocy elektrycznej dla wszystkich pomp.

Wytyczne branzy konstrukcyjnej:

Konstrukcja urzadzenia do podnoszenia ci$nienia musi umozliwia¢ jego montaz na podiozu
betonowym. Rama gléwna musi by¢ wyposazona w amortyzatory drgan o regulowanej
wysokosci, co zapewni izolacje dzwickowa wzgledem bryly budynku. W przypadku
dodatkowego mocowania urzadzenia do podlogi, miejsce montazu nalezy zabezpieczy¢ przed

przenoszeniem drgan.



4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
4.1. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

W $wietle przytoczonych powyzej przepisoOw prawa budowlanego podczas
realizacji przedmiotowych zadan, wg zakresu jak w P.B., nie wystepuja prace szczeg6lnie
niebezpieczne. Zakres prac zawiera standardowe czynnosci objete ogdlnymi przepisami
BHP i P-poz.

4.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Wobec braku prac szczegdlnie niebezpiecznych instruktaz pracownikéw moze
ograniczy¢ si¢ jedynie do przeszkolenia ich na stanowisku pracy, z uwzglednieniem
specyfiki wykonywanych czynno$ci. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ wazne
zaswiadczenia o standardowym, okresowym szkoleniu BHP i1 P-poz. oraz wazne

zaswiadczenia kwalifikacyjne wynikajace z Ustawy — Prawo Energetyczne.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ posiadajac wyposazenie ochrony osobiste;j.

4.3.Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robot budowlanych.

Nie dotyczy - wobec braku robot prowadzonych w strefach szczegdlnie niebezpiecznych /w

/$wietle w.w przepisow /.
4.4. Wnioski koncowe
W $wietle obowiazujacych przepisow Prawa Budowlanego — Rozdziat 3;

art. 21a oraz rozporzadzenia wykonawczego dot. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /
Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r / przy prowadzeniu rob6t objetych zakresem
przedmiotowego projektu budowlanego kierownik budowy nie jest zobowigzany do

sporzadzenia, przed rozpocz¢ciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowal:

mgr inz. Maciej Misztak



