Dostosowanie obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW ,Agat” w Jeleniej Gorze do przepiséw ochrony przeciw pozarowe;j.

Opis techniczny do projektu budowlanego
czescé architektoniczno — budowlana

1.Dane podstawowe.

Obiekt: SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW ,Agat”
Adres: ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Goéra
dz. nr 116 (jedn. ewid. 026101_1, obreb: 0005 Cieplice)
Inwestor: SP Z0OZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW ,Agat”, ul. Cervi 14, 58-560 Jelenia Gora

Zakres: Dostosowanie obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW ,Agat” w Jeleniej
Goérze do obowigzujgcych przepisdw ochrony przeciw pozarowej w zakresie:
- wydzielenia stref pozarowych w obiekcie,
- montazu systemu oddymiania klatek, remont instalacji hydrantowej
- instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego, awaryjnego i DSO, remont instalacji SAP.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

» Serwis fotograficzny.

+ Wytyczne Inwestora i wizje lokalne.

» Stosowne przepisy i normy budowlane.

3. Zakres opracowania, przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotowa dokumentacja techniczna obejmuje zatozenia i zakres robo6t do wykonania dla
planowanego dostosowania obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW ,Agat” w Jeleniej
Goérze do obowigzujgcych przepisdw ochrony przeciw pozarowej w zakresie:

- wydzielenia stref pozarowych w obiekcie,
- montazu systemu oddymiania klatek, remont instalacji hydrantowej
- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, awaryjnego i DSO, remont instalacji SAP.

4. Lokalizacja i stan istniejacy.

Budynek gtowny Sanatorium Uzdrowiskowego MSW ,Agat” zlokalizowany jest przy ul. Cervi 14
w Jeleniej Gorze — Cieplicach. Budynek szesciokondygnacyjny, o rozczionkowanej bryle — dwie
proste bryly zespolone na ksztatt lekko rozwartej litery ,L”, w zabudowie wolnostojgcej
z przylegajagcym do niego trzykondygnacyjnym pawilonem gastronomiczno — zabiegowym.
Przyziemie budynku obejmuje pomieszczenia techniczno- gospodarcze, magazynowe, garaze, itp.
W parterze znajdujg sie pomieszczenia administracyjne, sale gimnastyczne oraz pokoje hotelowe.
Pozostate kondygnacje obejmujg pokoje hotelowe oraz gabinety lekarskie i gabinety masazu.

W poziomie dachu, w dwéch weztach — przy gtéwnej klatce schodowej w czesci Srodkowe;j
budynku oraz przy klatce schodowej w skrzydle poétnocnym, znajdujg sie pomieszczenia
techniczne.

Budynek posiada uktad korytarzowy z gtdwng komunikacjg pionowg, poprzez klatke schodowg
i dwa dzwigi osobowe w czesci srodkowej obiektu oraz dwie klatki schodowe ewakuacyjne, jedng
na skraju skrzydta péinocnego, drugg na skraju skrzydta potudniowego.

Konstrukcja nos$na budynku w technologii wielkoblokowej. Sciany no$ne w ukfadzie poprzecznym,
w rozstawie co 3,30 m. Fragmenty budynku, tj. klatki schodowe, szyby dzwigu, wieksze fragmenty
parteru, wykonane w technologii tradycyjnej. Stropy z ptyt prefabrykowanych i DZ 3.

Sciany dziatowe oraz $cianki stanowigce obudowe blokéw i pustakéw wentylacyjnych z cegty
dziurawki gr. 6 cm, otynkowane dwustronnie tynkiem gr. 2 cm.

Sciany dziatowe z cegly dziurawki grubosci 12 cm. Sciany ostonowe i ocieplenie konstrukgii
z bloczkéw gazobetonowych. Sciany dziatowe w pomieszczeniach 345 i 450 z ptyt GK o grubosci
ok. 8 cm. Stropodach z ptyty Zzelbetowej. Schody wewnetrzne ptytowe zelbetowe.

Obiekt jest w statym uzytkowaniu. Nie wykonano odkrywek elementéw budowlanych.
Rodzaje materiatbw budowlanych podano na podstawie dokumentacji archiwalnej
dostarczonej przez inwestora.
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5. Parametry techniczne — zestawienie powierzchni i kubatury.

Zestawienie powierzchni pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICY

. . powierzchnia
nr nazwa pomieszczenia uzytkowa (m?2)

—7/07 KLATKA SCHODOWA NR S 7/,45
—71,/02 KORYTARZ 179,62
—71,/03 POMIESZCZENIE 78,18
—1,/04 POMIESZCZENIE 78,18
— 7,05 POMIESZCZENIE 78,18
—71,/06 POMIESZCZENIE 78,18
—1/07 POMIESZCZENIE 78,18
—71,/08 POMIESZCZENIE 78,18
—7,09 POMIESZCZENIE 78,18
—7/70 POMIESZCZENIE 78,18
—7/77 POMIESZCZENIE 78,18
—1/72 POMIESZCZENIE 78,18
—1/75 POMIESZCZENIE /78,18
—1/74 POMIESZCZENIE 78,18
—71/75 POMIESZCZENIE 78,18
—7/76 POMIESZCZENIE 78,18
—7,/7/ POMIESZCZENIE 5,52
—7/78 POMIESZCZENIE 55,46
—7/79 POMIESZCZENIE 27,94
—71,/20 POMIESZCZENIE 27,94
—71/27 POMIESZCZENIE 27,94
— 1,22 POMIESZCZENIE 45,3/
— 125 POMIESZCZENIE 27,94
— 124 POMIESZCZENIE 76,28
—71,/25 POMIESZCZENIE 716,28
—71/26 POMIESZCZENIE 16,28
— 12/ POMIESZCZENIE 16,28
—71/25 POMIESZCZENIE 16,28
—71,/29 POMIESZCZENIE 16,28
—71/30 POMIESZCZENIE 16,28
—71/37 POMIESZCZENIE 4,59
—1/32 POMIESZCZENIE 77,32
—71/33 POMIESZCZENIE 817
—7,/34 POMIESZCZENIE J, 04
—71/35 POMIESZCZENIE 4,55
—7/36 POMIESZCZENIE 5,00
—1/37 POMIESZCZENIE /,65
—71/38 POMIESZCZENIE 85,29
—7/39 POMIESZCZENIE 70,39
— 7,40 POMIESZCZENIE 77,03
—1/47 KORYTARZ 15, /3
—7/47a KORYTARZ 526
—1/42 KILATKA SCHODOWA NR 2 77,18
—71/43 KORYTARZ 6,617
—7,/44 POMIESZCZENIE 6,217
—71/45 KORYTARZ 69,97
—71/46 POMIESZCZENIE 719,25
— 14/ POMIESZCZENIE 19,25
—7,/48 POMIESZCZENIE 719,25
—7/49 POMIESZCZENIE 79,25
—7/50 POMIESZCZENIE 719,25
—7/57 POMIESZCZENIE 19,25
—71/52 POMIESZCZENIE 719,25
—1/55 POMIESZCZENIE 29,47
— 71,54 POMIESZCZENIE 14, /2
—7/55 POMIESZCZENIE 42,76
—7/55a POMIESZCZENIE 47,22
—71/56 KORYTARZ 54,88

RAZEM: 246,25
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JESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU

. . powierzchnia
nr nazwa pom\eszczemo uZytkowo (mz)
Ola KIATKA SCHODOWA NR 3 7752
01b KORYTARZ 64,86
Olc KORYTARZ 55,57
01 2 POKOJE + P.POKOJ + FAZIENKA 33,95
02 2 POKOJE + P.POKOJ + FAZIENKA 33,95
03 2 POKOJE + P.POKOJ + FAZIENKA 33,95
04 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 717.43
05 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 7743
06 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 1743
07 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 17,43
08 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 77,43
09 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 17,43
70 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 7743
717 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 77,43
72 CABINET KOSMETYCZNY 16,02
12a we 2,07
12b MAGAZ YNEK 331
12¢ SCHODY 9,93
12d WINDA D1 7,00
12¢ WINDA D2 7,00
12f HOL WEJSCIOWY 738,54
12q KIATKA SCHODOWA NR 1 41,63
12h POM. GOSPODARCZE POD SCHODAM! 18,13
13 RECEPCJIA 15,42
13a POKOS SNIADAN 4,79
73b POM. GOSPODARCZE 7,34
713c KAWIARNIA 55,77
13d KORYTARZ 56,71
13f KORYTARZ 48,58
74 SERWEROWNIA 21,21
15 JASKINIA SOLNA 43,94
76 SALA GIMNASTYCZNA 89,40
17 SALA GIMNASTYCZNA KRIOTERAPIA 89,13
78 CABINET DYREKTORA 21,21
79 SEKRETARIAT 21,21
79a KORYTARZ 03 + SCHODY 6,32
20 KORYTARZ 04 70,18
200 we 0,96
20b POM. SOCJALNE 2 36
21 KIEROWNIK DZIAt U ORGANIZACYJINO—KADROWEGO 10,47
02 KSIEGOWOSC 76,16
23 KASA 9,90
24 GtOWNY KSIEGOWY 70,86
24q KIATKA SCHODOWA NR 2 77,33
24p BRUDOWNIK 7,79
24c WINDA St UZBOWA 220
24d we 7,68
Dde PRZEDSIONEK 202
24f PRZEDSIONEK 2.40
24q POKOJ SALOWYCH 9,08
25 RADCA PRAWNY 71,74
2ba WC MESKI + DLA NIEPEt NOSPRAWNYCH 6,43
25b WC DAMSK/ 4,83
26 KIEROWNIK ADMINISTRACYJINO—GOSPODARCT Y 71,74
o7 INSPEKTOR DS. EKSPLOATACJ! 71,74
28 ARCHIWUM ZAKE ADOWE 71,73
29 GABINET PIELEGNIAREK 71,71

RAZEM: 1252,55
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"ESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRA

. . powierzchnia
nr nazwa pomieszczenia uzytkowa (m?)

700a KLATKA SCHODOWA NR 3 17,87
1006 KORYTARZ 69,09
700¢c KORYTARZ 55,88
107 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 17,45
102 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 1/,45
103 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 17,45
104 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 1/,45
105 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 17,45
106 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 1/,45
s POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 17,45
708 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 17,45
109 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 17,45
770 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 17,45
7717 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 17,45
172 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 1/,45
173 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 17,45
174 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 1/,45
774a KLATKA SCHODOWA NR 1 37,17
174b HOL 16/,79
774d We + PRIEDSIONEK 2,617

! 74e POM. PORZADKOWE + PRZEDSIONEK 2,617
775 2 POKOJE + P.POKOJ + FAZIENKA + WC 5/,36
776 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 21,34
177 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 21,34
778 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 21,34
779 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 21,34
120 POKOJ + P.POKOJ + FLAZIENKA 21,34
127 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 21,34
122 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 21,34
125 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 21,54
124 POKOJ + P.POKOJ + FLAZIENKA 21,34
125 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 21,54
126 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 21,34
27 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 21,34
128 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 21,34
129 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 21,54
130 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 21,34
157 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 21,54
152 POKOJ + P.POKOJ + FLAZIENKA 21,34
152a KORYTARZ 02 50,48
152b KORYTARZ 03 6,82
132¢ PRZEDPOKOJ 6,36
152d wc 7,43
132e LAZIENKA 2,29
133 POKOJ 10,46
154 POKOJ 76,76
135 POKOJ 9,42
156 POKOJ 15,52
156a KLATKA SCHODOWA NR 2 17,60
1560 BRUDOWNIK 7, /9
136¢ we 7,59
136d PRZEDSIONEK 2,02
156e PRZEDSIONEK 2,40
137 POKOJ SALOWYCH 9,79
138 MAGAZ YINEK 4,12
159 MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY /43
140 GABINET LEKARSKI 11,/8
147 PLANOWANIE ZABIEGOW 11, /8
142 POMIESZCZENIE 11,/8
145 MARKETING 11, /8
144 MARKETING 11, /8

RAZEM: 71214,90
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Il PIETRA

. . powierzchnia
nr nazwa pomieszczenia uzytkowa (m?)
200a KLATKA SCHODOWA NR 5 17,75
200b KORYTARZ 67,00
200c KORYTARZ 55,26
2017 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 17,43
202 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 717,43
205 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 17,45
204 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 17,45
205 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 717,43
206 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 1745
207 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 17,45
208 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 17,43
209 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 17,45
210 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 17,45
2117 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 17,45
212 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 717,43
213 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 17,43
214 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 17,45
214a KLATKA SCHODOWA NR 1 Ji1, 70
2714b HOL 7/4,36
Z14c WC + FPRZEDS/ONEK 2,617
2744 POM. PORZADKOWE + PRZEDSIONEK 2,617
2715 2 POKOJE + P.POKOJ + LAZIENKA + WC J/,36
276 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 27,54
217 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 27,54
218 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 21,54
219 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 21,54
220 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 271,34
2217 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 21,54
222 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 21,54
223 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 21,54
224 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 21,54
225 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 21,54
226 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 21,54
227 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 217,34
228 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 27,54
229 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 27,54
250 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 21,54
2517 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 21,54
232 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 27,34
252a KORYTARZ 02 49, /4
252b KORYTARZ 03 6,49
252¢ PRZEDPOKOJ /,68
252d wc 7,17
252e LAZIENKA 2,38
233 POKOJ 70,46
254 POKOJ 76,76
235 POKOJ 9,42
256 POKOJ 15,32
256a KILATKA SCHODOWA NR 2 17,73
236b BRUDOWNIK 7,79
256¢ wc 7,68
2564 PRZEDSIONEK 2,02
236e PRZEDSIONEK 2,40
257 POKOJ SALOWYCH 919
228 MACGAZ YINEK 4,12
239 MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY /43
240 GABINET LEKARSKI 171,78
241 GABINET 17,78
242 GABINET ZABIEGOWY 17,78
243 DYZURKA PIELECNIAREK 17,78
244 POM. SOCJALNE 11,78

RAZEM: 1218,93
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ESTAWIENIE POMIESZCZEN Il PIETRA

. . powierzchnia
nr nazwa pomieszczenia uzytkowa (m?)
500a KLATKA SCHODOWA NR 3 17,90
300b KORYTARZ 05, /6
S500c KORYTARZ 55,67
507 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 1/,43
302 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 1/,43
505 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 1/,43
504 POKOJ + P.POKOJ + AZIENKA 17,43
505 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 1/,43
506 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 1/,43
307 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 1/,43
308 POKOJ + P.POKOJ + LAZIENKA 17,43
309 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 1/,43
3570 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 17,43
377 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 17,43
512 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 1/,43
313 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 17,43
374 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 1/,43
S14a KLATKA SCHODOWA NR 1 31,710
374b HOL 134,60
S14c WC + PRZEDSIONEK 2,67
S74d POM. PORZADKOWE + PRZEDSIONEK 2,617
375 2 POKOJE + P.POKOJ + tAZIENKA 37,36
576 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 27,54
317 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 27,54
318 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 21,34
379 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 271,34
520 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 271,34
327 POKOJ + P.POKOJ + FLAZIENKA 21,34
522 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 27,54
325 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 271,54
524 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 27,54
525 POKOJ + P.POKOJ + FLAZIENKA 27,54
526 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 271,34
327 POKOJ + P.POKOJ + FLAZIENKA 21,34
528 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 27,54
329 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 271,34
530 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 27,54
337 POKOJ + P.POKOJ + FAZIENKA 271,34
332 POKOJ + P.POKOJ + tAZIENKA 27,34
>3320 KORYTARZ 02 50,24
3326 KORYTARZ 03 6,94
332¢ PRZEDPOKOJ /,68
s352d we 1,77
332¢ LAZIENKA 2,38
535 POKOJ 10,46
334 POKOJ 16,716
535 POKOJ 9,42
356 POM. PERSONELU 156,52
S536a KLATKA SCHODOWA NR 2 18,12
536b BRUDOWNIK 2,06
>536¢c wc 7,68
336d PRZEDSIONEK 2,02
S36e PRZEDSIONEK 2,40
537 POKOJ SALOWYCH 9,79
538 MAGAZLYNEK 4,72
339 MACAZYN CZYSTEJ BIELIZNY /,43
540 GAGINET LEKARSK/ 17,78
547 GABINET 17,78
542 CAGINET ZABIEGOWY 17,78
343 DYZURKA PIELEGNIAREK 17,78
544 FPOM. SOCJALNE 17,78
545 BIBLIOTEKA/SWIETLICA 40,6/

RAZEM: 722077 ]
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Zestawienie powierzchni poszczegdlnych kondygnacii:

przyziemie — 1246,25 m?
parter — 1252,55 m?

| pietro — 1214,90 m?

Il pietro — 1218,93 m?

[l pietro — 1220,77 m?
IV pietro — 1215,72 m?

tACZNIE: 7369,12 m2

» powierzchnia zabudowy —ok. 1260 m? ™

e powierzchnia uzytkowa /wewnetrzna/ — 7369,12 m?
 kubatura — ok. 317000 m3 ™)
» wysokos$é budynku —-22m®™

¢ ilos¢ kondygnacji (przyziemie, parter, I, Il, I, IV pietro) -6

(*) Powierzchnia zabudowy, kubatura i wys. budynku wg dokumentacji dostarczonej przez inwestora.

6. Forma architektoniczna.
Forma architektoniczna istniejgcego budynku nie ulega zmianie. Jedyng zmiang w wygladzie
elewacji sg projektowane dwa okna oddymiajgce na poziomie wezta technicznego, na Scianie

wychodzgcej ponad dach budynku, niewidoczny z dotu budynku..

7. Zatozenia projektowe — zakres roboét.

* wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy,
» wydzielenie skrajnych klatek schodowych (K2 i K3) drzwiami w klasie EIS 60 (przyziemie)
i EIS 30 (pozostate kondygnacje) wraz z poszerzeniem otworoéw drzwiowych,
» demontaz istniejgcych witryn centralnej klatki schodowej (K1),
 wydzielenie klatki schodowej centralnej (K1) sciankami przeszklonymi w kl. EIS 60
z drzwiami w klasie EIS 30 wraz z wymurowaniem $cianek dziatowych,
» montaz witryn przeszklonych w kl. El 120 z drzwiami w klasie EIS 60, wydzielajgcych budynek
gtéwny od pawilonu gastronomiczno — zabiegowego (WZ 1, W3 i W4),
* zamurowanie czesci otworu — witryna WZ1,
» montaz stolarki dymoszczelnej,
* wykonanie nowych otworéw okiennych wraz z nadprozami,
» montaz okien oddymiajgcych i napowietrzajgcych,
» wykonanie obudowy istniejgcych scian dziatowych z ptyt GKF (klatka K1),
» wykonanie instalacji wew. — oddymiania, o$wietlenia ewakuacyjnego, awaryjnego i DSO, SAP
* demontaz istniejgcych hydrantéw i montaz w ich miejscu nowych
wraz z przemurowaniem fragmentéw wnek na hydranty,
* wykonanie nowej instalacji hydrantowej w piwnicy wraz z zaworem pierwszenstwa,
* wydzielenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych w stropie miedzy parterem i przyziemiem,
* prace tynkarskie, malarskie i wykonczeniowe — wewnagtrz budynku,

* uporzgdkowaniem terenu.
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8. Przyjete rozwigzania projektowe.
8.1. Wydzielenie skrajnych klatek schodowych (K2 i K3).

Projektuje sie wydzielenie klatek schodowych K2 i K3 poprzez wymiane istniejgcych drzwi na drzwi

w klasie pozarowej EIS 60 — w przyziemiu oraz EIS 30 na pozostatych kondygnacjach. Z uwagi na
nienormatywne wymiary istniejgcych drzwi w klatce schodowej K2, poszczegdlne otwory,
wg oznaczen w czesci graficznej, nalezy poszerzy¢, a w poziomie przyziemia powiekszy¢ wraz

Zz zamontowaniem nowego nadproza.

8.2. Wydzielenie klatki schodowej centralnej (K1).

Projektuje sie wydzielenie centralnej klatki schodowej przeszklong witryng w klasie EIS 60
z drzwiami w klasie EIS 30 w poziomie parteru w holu gtéwnym. Na pozostatych kondygnacjach,
od 1 do 4 pietra, projektuje sie zdemontowanie istniejgcych przeszklonych witryn i w ich miejscu,
od frontu i tytu klatki schodowej, montaz nowych w klasie odpornosci ogniowej El 60 z drzwiami
w klasie EIS 30 — zgodnie z zestawieniem stolarki i oznaczeniami w czesci graficznej. Od strony
bocznej klatki projektuje sie wymurowanie $cian z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm,
obustronnie tynkowanych tynkiem cementowo — wapiennym z gtadzig gipsowg gr. 1,5 cm.
Malowa¢ farbami emulsyjnymi lateksowymi o podwyzszonej odpornosci na szorowanie.

Z uwagi na ucigzliwos¢ zamknietych drzwi w codziennej komunikacji, projektuje sie przy drzwiach
elektrotrzymacze utrzymujgce drzwi w pozycji otwartej w trybie normalnego uzytkowania

i zwalniajgce drzwi automatycznie w momencie wystgpienia alarmu pozarowego.

8.3. Montaz witryn w klasie El 120 z drzwiami w klasie EIS 60 oraz witryn dymoszczelnych.
W celu wydzielenia pozarowego budynku gtéwnego sanatorium od pawilonu gastronomiczno —
zabiegowego projektuje sie w pomieszczeniach korytarzy na parterze i | pietrze (na styku
z fgcznikiem) witryny w klasie odpornosci ogniowej El 120 z drzwiami w klasie EIS 60, a takze
wymiane istniejgcej witryny zewnetrznej na nowg PCV — wg zestawienia stolarki (rys. A 12), wraz
z zamurowaniem czeéci otworu w murze. Zamurowanie wykonac¢ z bloczkoéw gazobetonowych
gr 24 cm wraz z ociepleniem $ciany od strony elewacji styropianem fasadowym samogasngcym
gr 15cm. Zamurowanie obustronnie otynkowaé, od strony zewnetrznej — tynk baranek analogicznie
jak na istniejgcych scianach zewnetrznych. Od wewngtrz tynkowaé tynkiem cementowo —
wapiennym 2z gtadzig gipsowg. Wewnagtrz malowa¢ farbami emulsyjnymi lateksowymi
o0 podwyzszonej odpornosci na szorowanie. Od zewngtrz zachowa¢ kolorystyke analogicznie jak
na $cianach istniejgcych.

Dla spetnienia przepiséw ochrony przeciwpozarowej, istnieje konieczno$¢ podziatu korytarzy
ewakuacyjnych na odcinki krétsze niz 50 m przegrodami dymoszczelnymi. Zaprojektowano witryny
dymoszczelne na kazdej kondygnacji (poza przyziemiem), w obu skrzydtach budynku.
Projektowane drzwi w witrynach W3 i W4 oraz z witrynach dymoszczelnych nalezy wyposazyé
w elektrotrzymacze utrzymujgce drzwi w pozycji otwartej w trybie normalnego uzytkowania

i zwalniajgce drzwi automatycznie w momencie wystgpienia alarmu pozarowego.
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8.4. Projektowane otwory okienne.
W celu oddymiania klatki schodowej K1 projektuje sie dwa nowe otwory okienne na kondygnaciji

wezta technicznego, o wymiarach w murze 134x164 cm — wg oznaczen na rysunku A8.

8.5. Nadproza.

Projektowane z belek prefabrykowanych L-19 df. 150 cm (1szt.) — nad istniejgcymi drzwiami
z klatki schodowej K2 do przyziemia, ktore nalezy powigkszyé, oraz dt. 180 cm (2szt.) - nad
projektowanymi otworami okiennymi na klatce schodowej K1 — centralnej, na kondygnacji wezta

technicznego.

8.6. Stolarka okienna - okna oddymiajace i napowietrzajace.

Projektowana wymiana istniejgcych okien stalych na skrajnych klatkach schodowych K2
i K8 — wg oznaczen w czesci graficznej, na okna oddymiajgce oraz okna do napowietrzania
oddymianej klatki schodowej. W klatce centralnej K1 projektowana wymiana czesci witryny
zewnetrznej w holu gtébwnym na okno uchylne do napowietrzania. Na kondygnacji wezia
technicznego klatki K1 projektuje sie wykonanie dwoch nowych otworow okiennych w Scianie

szczytowej od strony dachu wraz z montazem okien oddymiajgcych — wg zestawienia stolarki.

8.7. Stolarka drzwiowa.

Projektowana nowa stolarka drzwiowa w klasie EIS 60 i EIS 30 oraz witryny przeszklone w klasie
odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci - wg zestawienia stolarki — rys. A11, A12 i A13.

Istniejgce otwory drzwiowe, w ktérych projektowane sg nowe drzwi ,90”, nalezy poszerzyé do
szerokosci 100-102 cm, tak by zamontowaé drzwi o szerokosciach 90 cm. W przypadku otworu
drzwiowego z klatki schodowej K2 do przyziemia, otwor nalezy poszerzyé do szerokosci 100-102
cm oraz podwyzszy¢ do wysokosci min. 205 cm wraz z zamontowaniem nowego nadproza —

zgodnie z pkt. 8.5.

8.8. Parapety.
a) wewnetrzne — np. z ptyt MDF w kolorze biatym — przy projektowanych oknach O3 (2szt.).

Na klatkach schodowych K2 i K3 okna montowac bez parapetow wewnetrznych.

b) zewnetrzne — z blachy cynkowo - tytanowej z przetozeniem styropianem lub pianka

poliuretanowa, alternatywnie parapety systemowe z blachy powlekanej w kolorze biatym — przy

oknach O1, O2 i O3 (okna oddymiajgce lub napowietrzajgce na klatkach schodowych).

8.9. Obudowa istniejgcych scianek dzialowych z ptyt GKF (klatka K1).

W celu wydzielenia pozarowego centralnej klatki schodowej (K1) nalezy istniejgce scianki dziatowe
z ptyt GK na ruszcie stalowym — na parterze od strony zaplecza kawiarni i miedzy klatka schodowag
a pomieszczeniem wezia technicznego, obudowac obustronnie dwiema warstwami ptyt GKF, tak

by uzyskaé przegrode w klasie odpornosci ogniowej El 60.

8.10. Wydzielenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenie wszystkich przejs¢ instalacyjnych przez strop miedzy parterem
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i przyziemiem, w klasie odpornosci ogniowej El 120 za pomocg mas i zapraw ogniochronnych,

np. w systemie Promat.

8.11. Prace wykonczeniowe.

W miejscach montazu witryn, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniu przejs¢
instalacyjnych, nalezy wykona¢ prace naprawcze: tynkarskie, malarskie i wykonczeniowe.

Sciany malowa¢ farbg lateksowg odporng na szorowanie na mokro (i na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych), w kolorze jak istniejgce sciany. Po wykonaniu wszystkich prac, uporzgdkowac

teren.

9. Instalacje.
a) Instalacje wewnetrzne oddymiania, os$wietlenia ewakuacyjnego, awaryjnego i DSO, SAP —

projektowane wg zatgczonego projektu instalacji elektrycznych.

b) Instalacja hydrantowa.

W budynku istniejgca instalacja hydrantowa na wszystkich kondygnacjach poza przyziemiem.
Projektowana wymiana istniejgcych hydrantow na nowe DN25 z wezem poétsztywnym. Na klatce
schodowej K3 istniejgce hydranty nalezy zdemontowaé, nowe hydranty zainstalowac
w korytarzach, na Scianie przylegajacej do klatki schodowej K3 — wg oznaczen w czesci graficznej.
Hydranty zasili¢ z istniejgcego pionu.

W przyziemiu projektowane hydranty DN52 z wezem potsztywnym, zasilane z istniejgcej instalacji
wodociggowej. Nalezy przebudowaé zestaw wodomierzowy uzupetniajgc go o nastepujgce
elementy: zawor pierwszenstwa, zawory antyskazeniowe na wodzie p.poz. i bytowej oraz
wodomierz na wydzielanej instalacji p.poz.

Schemat instalacji hydrantowej wg projektu wykonawczego.

Istniejgce fragmenty Scianek we wnekach na hydranty z powodu ztego stanu technicznego
wymagajg przemurowania (wskazanie elementéw do przemurowania nastgpi podczas wizji,
w trakcie wykonywania rob6t - w ramach nadzoru autorskiego). Projektuje sie wykonanie
przemurowan z cegty petnej gr. 12 cm, obustronnie tynkowanych — do uzyskania przegrody
w klasie pozarowej El 60.

Pozostate instalacje istniejgce w budynku do pozostawienia bez zmian.

10. Charakterystyka energetyczna.
Projektowane oddymianie klatek schodowych wraz 2z montazem instalacji oswietlenia

ewakuacyjnego i awaryjnego, nie wptywa na zmiane parametréw energetycznych budynku.
W zwigzku powyzszym nie wykonuje sie analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania

wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

11.0ddziatywanie inwestycji na sSrodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatce nr 116. zakres robét /instalacje i przegrody
p.poz. wewnatrz budynku. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych zanieczyszczen ani innego
negatywnego wptywu na $rodowisko ponad normy okreslone w przepisach. Budynek nie jest
zaliczany do inwestycji mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko. Prace nalezy wykonac
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zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami ppoz,
bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegolnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zawarte w Prawie Budowlanym.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.
Przedmiotem projektu jest dostosowanie obiektu SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSW

»LAgat” w Jeleniej Gérze do obowigzujgcych przepisdéw ochrony przeciw pozarowej w zakresie:
- wydzielenia stref pozarowych w obiekcie,

- montazu systemu oddymiania klatek, remont instalacji hydrantowej

- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, awaryjnego i DSO, remont instalacji SAP.

12.1. Dane ogdlne — powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Rodzaj obiektu: budynek sanatorium uzdrowiskowego — szesciokondygnacyjny, wolnostojgcy

potgczony tgcznikiem z pawilonem gastronomiczno - zabiegowym.

» powierzchnia zabudowy —ok. 1260 m? ™

e powierzchnia uzytkowa /wewnetrzna/ — 7369,12 m?

* kubatura —ok. 317000 m*®
» wysokos¢ budynku — budynek sredniowysoki (SW) —-22m®

¢ ilos¢ kondygnacji (przyziemie, parter, |, li, ll, IV pietro) -6

(*) Powierzchnia zabudowy, kubatura i wys. budynku wg dokumentacji dostarczonej przez inwestora.

12.2. Odlegtosé¢ od obiektéw sasiednich.
Budynek zlokalizowany na duzej dziatce jako wolnostojgcy z zachowaniem odlegtosci powyzej
20,0 m od sgsiednich budynkéw.

12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiekcie nie wystepujg substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 109, poz. 719)

jako materiaty niebezpieczne pozarowo.

12.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W obiekcie przyjmuje sie obcigzenie ogniowe w przedziale do 500 MJ/m2,

12.5. Kategoria zagrozenia ludzi.
12.5.1. Budynek hotelowy:

— piwnice (magazyny, warsztaty, garaze) - PM
— parter — skrzydto pétnocne (biura, kawiarnia, hol wejsciowy, gabinety lekarskie) — ZL IlI
— parter — skrzydto potudniowe (pokoje hotelowe) — ZL V

— I-IV pietro (pokoje hotelowe) — ZL V

12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
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W budynku nie wystepujg pomieszczenia i strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem.
12.7. Strefy pozarowe.
Obecnie obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o wielkosci ok. 10000 m? z wydzieleniem kottowni
i pompowni p-poz. Po wydzieleniu klatek schodowych w budynku gtéwnym oraz wydzieleniu
budynku gtéwnego od pawilonu przegrodami w klasie odpornosci ogniowej, budynek bedzie
podzielony na trzy strefy pozarowe obejmujgce:
- przyziemie budynku gtéwnego i pawilonu gastronomicznego
- parter i pietro pawilonu gastronomiczno — zabiegowego,
- parter, I, II, 1'i IV pietro budynku gtéwnego.
12.8. Klasa pozarowa obiektu.
- Wymagana klasa odpornosci ogniowej ,,B”
- Konstrukcja nosna — stupy zelbetowe — klasa odpornosci ogniowej elementow
budowlanych REI 240,
- Sciany zewnetrzne - cegta i bloczki gazobetonowe — klasa odpornosci ogniowej
elementoéw budowlanych REI 60-120,
- Sciany dziatowe — cegta gr. 6 cm, plyty gipsowo-kartonowe — klasa odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych El 30, REI 120,
- Stropy — zelbetowe — klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budowlanych El 30, REI 120,
- Stropodach — w konstrukcji zelbetowej, kryty papg — klasa odporno$ci ogniowej
elementéw budowlanych (-) NRO,
- Schody — zelbetowe — klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych R 60,
- Drzwi do pomieszczeh — na klatkach schodowych projektowane EIS 60 i EIS 30, z pomieszczen
na drogi ewakuacyjne, pozostate bezklasowe,

- Obiekt spetnia wymagania klasy ,,B”.

12.9. Warunki ewakuaciji, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.
12.9.1. Klatki schodowe.

W czesci hotelowej ewakuacja odbywa sie poprzez trzy klatki schodowe, dwie w skrajnych

czedciach budynku, jedna w centralnej. Skrajne klatki schodowe obudowane materiatami
ceramicznymi w klasie REI 120 i zamykane obecnie drzwiami bezklasowymi. Projektowana
wymiana na drzwi w klasie EIS 60 i EIS 30. Centralna klatka schodowa sSciankami szklanymi,
a w poziomie parteru bez obudowy. Projektowane wydzielenie klatki centralnej przeszklonymi
witrynami w klasie El 60 z drzwiami w klasie EIS 30. Projektowany kierunek otwierania drzwi
zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

12.9.2. Wymiary dr6g ewakuacyjnych.

Szer. poziomych drég ewakuacyjnych: od 178 do 200 cm

Szer. pionowych drég ewakuacyjnych:

Klatka K1

- spoczniki - 2,0-2,25 m
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- szerokosci biegdéw - 1,33-1,39 m (odlegtos¢ miedzy balustradg a sciang)

- wysokos¢ stopni schodow — 14,0-17,5 cm

Klatka K2 i K3

- spoczniki - 1,66 - 1,85 m

- szerokosci biegéw - 1,20-1,1,27 m (odlegto$¢ miedzy balustradg a sciang).

- wysokos¢ stopni schodéw — 13,0-17,0 cm

12.9.3. Drogi ewakuaciji.

Obecnie dtugosc¢ drogi ewakuaciji z najdalej potozonego pokoju hotelowego do wyj$cia na zewnatrz
budynku znacznie przekracza dopuszczalne 40 m. Po wykonaniu wydzielenia klatek schodowych,
dtugosc¢ drogi ewakuacji przy dwéch wyjsciach ewakuacyjnych < 40m.

Na korytarzach o dtugosciach ok. 120 m projektowane przegrody dymoszczelne dzielgce korytarze
na odcinki krotsze niz 50m.

12.9.5. Drzwi ewakuacyjne.

Szerokosc¢ drzwi na zewnatrz > 120 cm.

Drzwi do pomieszczen — El 30 (wymieniane sukcesywnie podczas remontdw, wylgczen z ruchu
poszczegolnych pieter). Drzwi na klatkach ewakuacyjnych — projektowane w klasie EIS 60 i EIS30.
12.9.7.

Swiatta ewakuacyjne i awaryjne — projektowane.

12.10. Instalacje uzytkowe.

- instalacja elektryczna oswietleniowa — istniejgca,

- pozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany przy wejsciu gtbwnym do budynku,

- instalacja odgromowa — istniejaca,

- instalacja wod.- kan.- istniejgca,

- istniejgca instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

- instalacja grzewcza — obiekt ogrzewany instalacjg centralnego ogrzewania wodnego zasilanego
z wtasnej kottowni,

- kontrola dostepu — instalacja telewizji przemystowej na drogach ewakuacyjnych,

- instalacja tryskaczowa — nie wymagana

12.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym.

- oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych — projektowane,

- instalacja hydrantow wewnetrznych — w budynku istniejgca instalacja hydrantowa na wszystkich
kondygnacjach poza przyziemiem. Projektowana wymiana istniejgcych hydrantéw na nowe DN25
z wezem potsztywnym. W przyziemiu projektowane hydranty DN52 z wezem potsztywnym.

- instalacja sygnalizacji pozarowej SAP — w obiekcie istniejgca instalacja sygnalizacji pozaru wraz
z monitoringiem do jednostki PSP, projektowana modernizacja w tym wymiana centrali.

- instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego — DSO — projektowana,
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- klapy dymowe — brak, nie wymagane,
- instalacja wentylacji pozarowej — nie wystepuje, nie wymagana.

- wytacznik pozarowy pradu — zlokalizowany przy wejsciu gtbwnym.

12.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet.
Rozmieszczenie i iloS¢ sprzetu gasniczego w obiekcie zgodnie z instrukcjg bezpieczehstwa
pozarowego obiektu. Obiekt wyposazony w wymagane znaki ewakuacyjne i informacyjne.

Obiekt ma obowigzek posiadania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego.

12.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaréow.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ hydrantowa

w ul. Cervi .

llos¢ wody wymagana do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s.

12.14. Drogi pozarowe.
Droge pozarowg stanowi droga i plac koto budynku. Istnieje mozliwos¢ ewakuacji za pomoca

mechanicznych drabin pozarniczych.

13. Wytyczne do wykonania robot budowlanych.

Roboty budowlane (roboty murowe, tynkarskie, malarskie, montazowe) bedg wykonywane recznie
i z rusztowania rurowego. Do wykonania powyzszych robot bedg potrzebne: samochdd dostawczy,
elektronarzedzia, betoniarka, spawarka. Teren budowy oznakowac i wydzieli¢.

Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie zasadami BHP, zgodnie z technologig prac
budowlanych, sztukg budowlang. Wszystkie zmiany uzgadniac z projektantem. Roboty wykonywaé

pod nadzorem osoby uprawnionej.

Uwagi: Uzgodnienie z rzeczoznawcg p.poz. na rys. A3 — rzut parteru, warunki ochrony

przeciwpozarowej w czesci opisowej projektu — pkt. 12.

Opracowat:  Czestaw Mysona

DOS/B0O/0532/01
nr ew. uprawnien budowlanych 2687/94



